Характеристики видеомодулей
	Видеомодули 
Характеристики
	М-3С.ЖК08
	М-3С.ЖК10
	М-3С.ОИ12.05
	М-3С.ОИ12.07
	М-3С.ОИ19.03
	М-3С.ЖК20
	М-3С.ЖК21
	М-3С.ОИ21
	М-3С.ОИ21.01
	М-3С.ЖК24
	М-3С.ОИ47.01
	М-3С.ЖК52

	Диагональ экрана, дюйм/см
	8.4/21
	10.4/26
	12.1/31
	12.1/31
	19/48
	20.1/51
	21.3/54
	21.3/54
	21.3/54
	24/61
	47/120
	52/132

	Яркость, кд/м2, не менее
	800
	1000
	150
	250
	200
	250
	200
	150
	150
	250
	300
	400

	Контрастность, не менее
	500:1
	500:1
	300:1
	400:1
	400:1
	200:1
	350:1
	300:1
	300:1
	400:1
	1000:1
	1300:1

	Разрешение, пикселов, не менее
	800×600
	800×600
	800×600
	1024×768
	1280×1024
	1600×1200
	1600×1200
	1600×1200
	1600×1200
	1920×1200
	1920×1080
	1920×1080

	Углы обзора, (, не менее:


	- в горизонтальной плоскости
	±60
	±70
	±80
	±80
	±85
	±85
	±85
	±85
	±85
	±85
	±80
	±88

	
	- в вертикальной плоскости
	+55; -65
	+50; -60
	±80
	±80
	±85
	±85
	±85
	±85
	±85
	±85
	±80
	±88

	Напряжение питания, В/Гц
	+27 
	+27 
	+27 
	+27 
	+165…320
	+27
	+165…320 
	+27 
	220/50
	220/50
	220/50
	220/50

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	-при НКУ
	25
	25
	20
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	100
	240
	280

	
	-при температуре ниже 0°С
	60
	60
	60
	
	
	200
	
	160
	200
	200
	
	

	Интерфейсы
	VGA
	VGA
	VGA
	DVI-I × 2
	VGA
	VGA 
Composite
	VGA × 2
	DVI-I × 2
Composite
	VGA 
Composite
	VGA 
DVI-D
	VGA 
DVI-D
Composite
	VGA 
DVI-D
Composite 

	Температура окружающей среды, °С
	- рабочая
	-30…+55
	-30…+55 
	-10…+55 
	-10…+55 
	0…+45 
	-20…+55 
	0…+45 
	-10…+55 
	-10…+55 
	-10…+50 
	0…+40
	0…+40

	
	- предельная
	-40…+70 
	-40…+70 
	-40…+70 
	-40…+70 
	-40…+70
	-40…+70
	-40…+70 
	-40…+70
	-40…+70 
	-40…+70 
	-20…+70 
	-20…+70 

	Условия эксплуатации 

по ГОСТ РВ 20.39.304-98
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 2.1.1, 2.3.1
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 2.3.1, 2.3.2
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 2.3.1, 2.3.2
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2
	гр. 1.3
	гр. 2.1.1, 2.3.1
	гр. 2.1.1, 2.3.1

	Масса, кг, не более
	5
	6
	4,2
	5
	13
	15
	15
	15
	16
	15
	65
	60

	Габариты, ШхВхГ, мм
	250×205×88
	294×248×85
	328×245×72
	328×245×72
	472×400×104,7
	482×399×97
	482×400×88,5
	518×410×95
	518×410×127
	597×414×102,5
	1200×710×185,5
	1300×800×162,5

	Дополнительные функции
	Сенсорный ввод 
(RS-232)
Управление настройками
(RS-232)
	Сенсорный ввод 
(RS-232)
Управление настройками 

(RS-232)
	Сенсорный ввод 
(RS-232)
Управление настройками 

(RS-232)
	Сенсорный ввод (USB)

Управление настройками
 (USB)
	–
	–
	–
	Управление настройками
 (USB)
	–
	–
	–
	–

	Вариант установки
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	фланец
	амортизаторы
	амортизаторы

	Стадия разработки
	Опытный образец
	Опытный образец
	Литера «О1»

Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О1» Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О»

Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Опытный образец
	Литера «О» Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О1» 

Включен в МОП 44 001 Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О1»

Включен в МОП 44 001 Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О1» Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Литера «О1» Включен в КЦП

«Интеграция-СВТ-2015»
	Опытный образец

	Исполнения

· Отличительные характеристики
	М-3С.ЖК08.01

Сенсорный ввод (USB)
	М-3С.ЖК10.01

Сенсорный ввод (USB)
	М-3С.ОИ12.06

Отсутствие функции сенсорного ввода
	–
	М-3С.ОИ19.04

М-3С.ОИ19.05

Расположение органов управления

Напряжение питания:
+165…320 В/+27 В

Интерфейсы: 
VGA×2 
Габаритные характеристики: 472×400×72,7
	М-3С.ЖК20.01

Напряжение питания:
220 В/50 Гц
	М-3С.ЖК21.01

М-3С.ЖК21.02
М-3С.ЖК21.03

М-3С.ЖК21.04

Расположение органов управления

Напряжение питания:
+165…320 В/+27 В

Сенсорный ввод 
(RS-232)
	–
	–
	–
	–
	–


